Informácia o pripravených projektoch

                                                                                        Mestské zastupiteľstvo: 29.10.2013 

                                                                                        Predkladá: Mgr. Ivan Benca

                                                                                                            projektový manažér

Názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy Ul. D. Krmana v Prievidzi 

Celkový rozpočet projektu: 20 911 €

Požadovaná výška podpory z Nadačného fondu SE v Nadácii Pontis: 7 000 €

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 66,5% - 13 911€

Predmetom projektu je rekonštrukcia - výmena okien v budove Materskej školy na Ul. D. Krmana v Prievidzi. Tepelno - izolačné vlastnosti uvedeného objektu sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké nakoľko dochádza k úniku tepla cez okenné  výplne, ktoré sú technicky v nevyhovujúcom stave. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu , pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Rekonštrukcia Materskej školy Ul. D. Krmana v Prievidzi“  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,   

II. schvaľuje - neschvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „Rekonštrukcia Materskej školy Ul. D. Krmana v Prievidzi “  , 
b) kofinancovanie projektu vo výške 13 911 € t.j. 66,5 % z celkových výdavkov na projekt.
Názov projektu: Efektívnejšie separovanie v meste Prievidza 

Celkový rozpočet projektu: 284 400 €

Požadovaná výška dotácie z Environmentálneho fondu: 270 180 €

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 14 220 €

Cieľom projektu  je obstaranie nového špeciálneho vozidla na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania . 

Na území mesta Prievidza je v súčasnosti rozmiestnených 1099 nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, kompozitné obaly a kovové obaly). Ich zber je zabezpečovaný prostredníctvom jedného zberového vozidla. Vzhľadom na plánované rozšírenie počtu nádob na triedený zber nie je reálne zabezpečiť zber jedným vozidlom.

Technický popis:

Podvozok 
· Konfigurácia náprav 6x2 

· Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania 

· Motor štvortaktný dieselový 

· Min. výkon motora 320 HP 

· Kabína trojmiestna, sedadlo vodiča odpružené 

· ABS – antiblokovací systém 

· Max. celková hmotnosť 26000 kg 

· Výfuk vedený nad kabínu vodiča 

Nadstavba 
· Min. skutočný užitočný objem nadstavby 22 m3 

· Nadstavba na zber a zvoz odpadu s rotačným lisovaním 

· Hydraulický pohon nadstavby 

· Šnek - závitník zadného veka so skrutkovanými vymeniteľnými doštičkami zo špeciálnej ocele 

· Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne 

· Záťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde 

· Bočné zábrany proti podjazdu 

· Integrované vonkajšie ovládacie prvky do opláštenia nadstavby 

· Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom pre zber nádob 110,120,240,1100 litrov 

· Nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku 
Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Efektívnejšie separovanie v meste Prievidza“  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,   

II. schvaľuje - neschvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „ Efektívnejšie separovanie v meste Prievidza “  , 
b) kofinancovanie projektu vo výške 14 220 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.
Názov projektu: Sanácia zosuvných území v lokalitách Na Stanište, Pavlovská v k. ú. Hradec a Podhorská, Remeselnícka v k. ú. Veľká Lehôtka
Celkový rozpočet projektu: 1 077 600 € 

Požadovaná výška dotácie z Environmentálneho fondu: 1 023 720 €

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 53 880 €

Rozpočet projektu má z  dôvodu prípravy žiadosti o dotáciu len informatívny charakter, presná výška rozpočtu bude predložená   až na rokovaní MsZ 29. 10. 2013.

Cieľom projektu je sanácia zosuvných území v lokalitách Veľká Lehôtka a Hradec.

Lokalita Veľké Lehôtka 

Remeselnícka ulica je zasiahnutá zosuvom vyvinutým na juhozápadnom svahu ulice a zosuvmi vyvinutými na severozápadných svahoch. V oboch prípadoch ide o zosuvy v počiatočnom štádiu. Ich hlavnou príčinou vzniku je kombinácia nevhodných antropogénnych zásahov a nadpriemerných zrážkových úhrnov. Hlavným faktorom, ktorý prispel k vzniku zosuvov je nevhodné hospodárenie s povrchovými a podzemnými vodami v priestore ulice Remeselnícka. Navrhované sanačné opatrenia smerujú k obmedzeniu možností vtekania povrchových a podzemných vôd do územia ulice Remeselnícka a odvodneniu územia juhozápadného svahu postihnutého zosúvaním. 

Podhorská ulica je vyvinutý aktívny zosuv veľkých rozmerov s dĺžkou cca 480 m a šírkou cca 30 až 90 m. Deformácia pozostáva z aktívnych zosuvov plošného a prúdového tvaru. Vznik zosuvu v rôznej miere poškodil objekty rodinných domov, pričom k najvážnejšiemu poškodeniu došlo v jeho akumulačnej časti. Na stabilitu územia negatívne vplýva množstvo faktorov. Ide predovšetkým o nevhodné využívanie územia v posledných desaťročiach. V území bola nevhodným spôsobom realizovaná výstavba futbalového areálu, výstavba záhradkárskej osady, došlo k zmene režimu povrchového odtoku z územia svahu, dochádza k smerovaniu vôd zachytenými komunikáciami do prostredia svahu, dochádza k vypúšťaniu odpadových vôd na povrch územia, dochádza k šíreniu seizmických otrasov v dôsledku ťažkej nákladnej dopravy i k eróznej činnosti vodného toku Mraznica. Navrhované sanačné opatrenia smerujú predovšetkým k efektívnemu odvodneniu územia a k elimináciu prítokov povrchovej vody do zosuvného územia. 

Lokalita Hradec 

Pavlovská ulica - aktívny zosuv s rozmermi cca 30 x 80 m zasahuje južnú časť predmetnej ulice . Ide o plytký prúdový zosuv v počiatočnom štádiu, ktorého vznik súvisí s intenzívnymi prítokmi povrchových a podzemných vôd. 

Navrhované sanačné opatrenia budú zamerané predovšetkým na elimináciu prítokov podzemnej a povrchovej vody smerom k odlučnej časti zosuvu a ich efektívne odvedenie mimo zosuvného územia.

Na stanište - územie zasiahnuté zosuvom ma rozmer cca 60 x 130 m. Najviac poškodené objekty rodinných domov sa nachádzajú v jeho odlučnej časti.

Vznik zosuvu súvisí s nevhodným antropogénnym zásahom do územia. Nad odlučnou hranou zosuvu bol v minulosti vybudovaný futbalový areál, ktorý spôsobuje smerovanie povrchových vôd,  infiltráciu a smerovanie podzemných vôd do zosuvného územia. K smerovaniu vôd do územia prispieva aj pokračovanie komunikácie Na Stanište.

Navrhované sanačné opatrenia budú zamerané predovšetkým na zachytenie a odvedenie vôd nad zosuvným územím v priestore päty svahu a päty násypu futbalového areálu . 

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „ Sanácia zosuvných území v lokalitách Na Stanište, Pavlovská v k. ú. Hradec a Podhorská, Remeselnícka v k. ú. Veľká Lehôtka “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,   

II. schvaľuje - neschvaľuje 

a) predloženie projektu s názvom: „ Sanácia zosuvných území v lokalitách Na Stanište, Pavlovská v k. ú. Hradec a Podhorská, Remeselnícka v k. ú. Veľká Lehôtka  “  , 
b) kofinancovanie projektu vo výške 53 880 € t.j. 5 % z celkových výdavkov na projekt.
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