DOM BYTOVY, narozny exteriér
C. UZPF: 881/0

Predpokladany rozsah na restaurovanie a rekonstrukciu vytvarnych
a architektonickych prvkov exteriéru hlavnej - zapadnej fasady.
Rozsah predpokladanych prac je navrhnuty v zmysle vypracovaného
Restauratorského navrhu - Navrh na retaurovanie 2014 (akad. soch. lvan Skandik,
akad. soch. Dusan Hagara).

Restauratorské prace budu nadvazovat na realizované rekonstrukéné stavebné

prace Upravy priecelia celej zapadnej fasady, hlavne v spodnej casti fasady:

— demontaz obkladovych kamennych platni,

— stavebna Juprava okennych otvorov, dveri, priprava na rekonstrukciu
kvadrovania,

— bosaze v spodnej Casti vzmysle rekonstrukcie Ndvrhu na reStaurovanie
(stavebna firma).

Predpokladany rozsah restauratorskych prac:
— odstranenie sekundarnych a zvetranych omietkovych uprav, odstranenie
sekundarnych Uprav a oistenie Stukovej ornamentalnej vyzdoby,
— rekonstrukcia spodnych soklovych omietkovych ploch — kvadrovani,
— rekonstrukcia omietkovych ploch vrchnej €asti,
— rekonstrukcia architektonickych ¢lankov — omietkovych a Stukovych pléch,
— reStaurovanie — rekonsStrukcia ornamentalnej a reliéfnej Stukovej vyzdoby.

VonkajsSie omietkové plochy / vrchna plocha fasddy — mechanické odstranovanie,
Cistenie, oplach vodou, spevnenie omietkovych ploch (Keim Fixativ), vyrovnanie
omietkovych ploch - jadrova omietka, Stukova vonkajsia omietka - povrchova
Uprava, zapracovanie ploch.

Stukatérske prace / spodnd &ast, soklové Casti — rekonstrukcie celej soklovej &asti
bosdzZe - pripravné prace, Sablény jednotlivych prvkov bosaze, kovové konstrukcie,
odlievanie niektorych ¢asti, tahanie niektorych ¢asti priamo na fasade,

vrchné Casti - okenné Sambrany, rimsy, ornamentdlna a reliéfna Stukova vyzdoba
(miestami znacne clenity povrch), mechanické, chemické Cistenie, oplach vodou,
spevnenie Stukovych pléch - nater, podlepenie uvolnenych pléch, plastické



rekonstrukcie chybajucich casti (dotmelenim, odliatim novych kusov), montaz
rekonstruovanych casti, farebné zjednotenie vsetkych Stukovych prvkov.
Podkladové farebné natery na celej ploche fasady (zjednocovaci nater Keim,
Contakt plus).

Zaverecna farebnd uUprava na celej ploche fasady (silikatova farba Keim — farebny
odtienn podla jednotlivych farebnych ploch) podla Navrhu na reStaurovanie —
farebna rekonstrukcia (farebny nater 2x).

Celd plocha — vrchné a spodné poschodie bez otvorov okien a dveri (vid grafickd
priloha Ndvrh na restaurovanie, ndvrh rekonstrukcie celej plochy fasddy, grafické
prilohy — ndvrh tvarového a farebného riesenia ¢ 17... ) je cca 246 m?. To by mala
byt merana pohladovo rovna plocha. Tato plocha, vsak nie je rovna plocha! Je tu
mnozstvo viac a menej vystupenych polo plastickych Casti - rimsy, okenné ostenia,
v spodnej Casti vyrazne plasticka — bosaz, plastické casti - kuzelky, ornamentdlna
vyzdoba.

V rdmci vykonaného restauratorského vyskumu zameranie jednotlivych prvkov
bolo vykonané (doloZzené v dokumentacii ResStauratorsky navrh/Navrh na
reStaurovanie 2014 vid grafické prilohy ¢.1-7..).




