REKONSTRUKCIA FUTBALOVEHO STADIONA V PRIEVIDZI — SO 01 — rekonétrukcia starej tribtiny

A) VSEOBECNY POPIS
1. Identifikacné adaje

e STAVBA

- nazov stavby : Rekonstrukcia futbalového Stadidna v Prievidzi - SO 01 - Rekonstrukcia starej
triblny

- druh stavby : budovy pre Sport a na rekreacna ucely

- Ucel : stavebné Gpravy hlavnej tribdny futbalového Stadiona

- miesto stavby : Sportova ul. 39, 971 01 Prievidza

- katastralne GUzemie : Prievidza

- parcelné disla : parcely ¢. 2531

- kultdra pozemku : ostatna plocha

- pravo k pozemku :  vlastnik

e VLASTNIiK, INVESTOR

- nazov : Mesto Prievidza
- sidlo : Mestsky Urad Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
- okres : Prievidza

e PROJEKTANT
Ing. arch. Jan Kubina, architektdra - urbanizmus
Aleja Slobody 2245/7
026 01 Dolny Kubin

 VYCHODISKOVE PODKLADY
- Projektova dokumentacia rekonstrukcie FS 01/2017
- Polohopisné a vyskopisné zameranie arealu GEOMAP Prievidza 2015
- Zameranie existujlceho stavu, november, december 2016
- Konzultacie s investorom
- VSetky platné STN a vyhlasky suvisiace s projektovou pripravou

2. Zakladné udaje

Projektova dokumentacia nadvazuje na predchadzajlcu projektovd dokumentaciu rekonstrukcie fut-
balového Stadionu v Prievidzi, ktora bola spracovana vratane rieSenia celého arealu. Tato projektova
dokumentdcia rieSi rekonstrukciu exteriérovych a interiérovych Casti existujuceho objektu krytej tri-
buny futbalového Stadionu v Prievidzi. Objekt presSiel niekolkymi vyvojovymi fazami, kedy na zaciat-
ku bola len stredna Cast’ objektu, kde si umiestnené kancelarie, priestory pre rozhodcov, Udrzbara,
TZB a HUP, ktora bola kryta. V neskorsich fazach boli pristavené severozapadné a juhovychodné
kridla, nasledne boli tieto Casti zjednotené prestreSenim. Objekt ma 2 nadzemné podlazia, nad kto-
rymi je tribana.

Sucastou modernizacie, so zameranim sa na znizenie energetickej narocnosti budovy, bude vymena
okien, kontaktné zateplenie ETICS s vymenou vSetkych klampiarskych prvkov.

Zastavana plocha (navrhovany stav) :

— vypocet zastavanej plochy budovy (bez vonk. ploch):
1425,50 m?
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Uzitkova plocha (navrhovany stav) :
— vypocet Uzitkovej plochy budovy (bez vonk. ploch):

1.n.p.: 1066,21 m?
2.n.p.: 206,27 m?
tribdna: 1425,50 m?
Spolu 2697,98 m?
Obostavany priestor (navrhovany stav) :
1.n.p.: 4390,38 m3
2.n.p.: 924,55 m3
3.n.p.: 9259,35 m3
Spolu 14574,28 m3

3. Charakteristika stavby — architektonické a funkcéné riesenie

Z konstruk¢éného hladiska je to murovany objekt zo zmieSaného tehlového a pdrobetdnového
muriva hr. 400 a 550 mm obvodovych stien najstarSej Casti a 300 az 400 mm pri obvodovych stenéch
novsich pristavieb. Pri stropoch sa predpoklada, Ze su rieSené ZB stropnymi doskami. Strecha severoza-
padnej pristavby je Sikma s odvodnenim mimo dispozicie, rieSena formou trapézového plechu, pravdepo-
dobne v 2 vrstvach, medzi ktorymi je tepelna izolacia neznamej hridbky. Juhovychodna pristavba je rieSe-
na plochou strechou, ktora bola odvodnena do vnutra dispozicie, ktoré v siCasnosti je nevyuZivané, pre-
toze je tato strecha prekryta streSnou konstrukciou tribuny.

Objekt je obdlznikového tvaru o rozmeroch 129,25 x 10,1 m, v ktorom s odskoky jednotlivych
pristavieb. )

Interiérové Casti budu tribdny budd spifat’ poziadavky a normy Stadiona kategérie 2 v zmysle UE-
FA, ktoré sa budu tykat’ dispozicnych zmien, ktoré musia splnat’ plosné naroky vyplyvajlce z danych po-
Ziadaviek a noriem, vymeny okien, dveri a dlazby, podhl'adov a obkladov stien. Stropna konstrukcia nad
baranym schodiskom bude typizovany znosnikov, uloZenych priecne na nosnych stenach
a pdrobeténovych vioZiek, ktora bude spevnena ZB doskou.

Exteriérové Casti tribiny budu spliat’ poziadavky a normy Stadidéna kategoérie 2 v zmysle UEFA.
Tak isto bude vymenend sklenena vyplii bocnych a zadnej steny triblny, vSetky sedacky (v niektorych
pripadoch aj podkladné dosky) na triblne spolu s podlahou jednotlivych vySkovych Grovni. Na triblne bu-
du vybudované velin a miesta pre novinarov a komentatorov, vyplyvajlce z danych poZiadaviek a noriem.
Pristup na tribinu bude zo strany od ihriska pomocou jedného nového ocelového schodiska so stupriami
300/157. Ostatné schodiska ostavaju povodné.

Obvodové steny budu zateplené s pouzitim mineralnej viny hr. 200 mm prichytenou tanierovymi
hmozdinkami v poCte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vy-
taznych skdsok.

Ocel'ova konstrukcia severozapadnej Casti tribiny a niektoré obvodové steny (vid'. vykresova Cast’) budu
zateplené mineralnou vinou hr. 100 mm, v dosledku nedostatoCnej Sirky na prechod na schodiskach alebo
pri zatepleni nevykurovanych priestorov, pripadne v ramci zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude pri-
chytena tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preve-
rend na zaklade vytaznych skuisok.

Obvodova stena strednej Casti v Urovni 2.NP bude zateplend 50 mm tepelnej izolacie z minerdinej viny,
v dosledku zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytend tanierovymi hmozdinkami v pocte
6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vytaznych skisok.

Strecha bude zateplena tepelnou izolaciou z ¢adiCovej viny, ktora bude pochbdza vrstva hr. 100 mm
a pod fou vrstva tepelnej izolacie z mineralnej viny s pevnost'ou pri 10% stlaceni 50 kPa hr. 200 mm,
ktora bude v pripade uloZenia na trapézovy plech uloZzena kolmo na viny.

V podkrovi pristavby budu pouzité pasy z mineralnej viny hr. 180+100 mm (medzi a pod krokvy).
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Okna budu plastové 5-komorovy profil so zasklenim izolatnym dvojsklom s Argénovou vypliiou (Uw < 1,1
W/m2.K). V pripade okien pouzitych v interiéry medzi jednotlivymi miestnostami budu pouzité 5 komoro-
vé plastové profily s izolacnym dvojsklom s Argdnovou vypliou (Uw < 1,1 W/m2.K).

Navrhované architektonické riesenie zohladriuje:
¢ dispozicné zmeny vyplyvajlce z poziadaviek rekonstrukcie

a) plosné naroky a iné poziadavky a normy vyplyvajlce pre Stadion kategorie 2 v zmysle UEFA

zniZenie energetickej narocnosti budovy - komplexna rekonstrukcia obalového plasta
a vykurovacej sustavy

a) Obvodové steny budu zateplené s pouzitim mineralnej viny hr. 200 mm prichytenou tanierovymi
hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vy-
t'aznych skdsok.

Ocel'ova konstrukcia severozapadnej Casti tribdny a niektoré obvodové steny (vid'. vykresova Cast) budu
zateplené mineralnou vinou hr. 100 mm, v dosledku nedostatocnej Sirky na prechod na schodiskach alebo
pri zatepleni nevykurovanych priestorov, pripadne v rdmci zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude pri-
chytena tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preve-
rend na zaklade vytaznych skusok.

Obvodova stena strednej Casti v Urovni 2.NP bude zateplend 50 mm tepelnej izolacie z minerdinej viny,
v dosledku zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytend tanierovymi hmozdinkami v pocte
6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vytaznych skdsok.

b) Strecha bude zateplena tepelnou izolaciou z ¢adiCovej viny, ktora bude pochddza vrstva hr. 100 mm
a pod nou vrstva tepelnej izolacie z mineralnej viny s pevnostiou pri 10% stlaceni 50 kPa hr. 200 mm,
ktora bude v pripade ulozenia na trapézovy plech uloZzena kolmo na viny.

V podkrovi pristavby budu pouzité pasy z mineralnej viny hr. 180+100 mm (medzi a pod krokvy).

c) Okna budu plastové 5-komorovy profil so zasklenim izolatnym dvojsklom s Argénovou vypliou (Uw <
1,1 W/m2.K).

- opatrenia stvisiace s vykurovacou stistavou a pripravou TUV

a) navrhnutie vykurovacieho systému teplovodného s ndtenym obehom vykurovacieho média —vody s
teplotnym spadom 75/60°C, s tromi vykurovacimi vetvami V1, V2 a V3

b) vykurovacie telesa ocel'ové doskové typ KORAD K (Klasik)

c) Teplotny spad v okruhu ohriatej pitnej vody bude 55/45°C

- opatrenia suvisiace s elektroinstalaciou a osvetlenim
a) osvetlenie a vnatorné silnoprudové rozvody

b) vnutorné slabopridové rozvody

¢) bleskozvod a uzemnenie

d) ochrana a bezpecnost’ pri praci

e) ochrana pred prepatim
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Projektova dokumentdcia je spracovana v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a RS a obsahuije:

- Technicka spréava

- Wkresova dokumentacia existujiceho stavu:
1. Situacia M 1:500
2. Pédorys 1.n.p. M 1:100
3. Pédorys 2.n.p. M 1:100
4. Podorys tribdny M 1:100
5. Pédorys strechy M 1:100
6. Rez A-A M 1:100
7. Rez B-B M 1:100
8. Rez C-C M 1:100
9. Rez D-D M 1:100
10. Pohl'ady JV M 1:200
11. Pohl'ad Sz M 1:200
12. Pohlady JZ a SV M 1:200

- Wkresova dokumentdcia navrhovaného stavu:
1. Situacia M 1:500
2. Podorys 1.n.p. M 1:100
3. Podorys 2.n.p. M 1:100
4. Podorys tribuny M 1:100
5. Podorys strechy M 1:100
6. Rez A-A M 1:100
7. Rez B-B M 1:100
8. Rez C-C M 1:100
9. Rez D-D M 1:100
10. Pohlady JV M 1:200
11. Pohl'ad Sz M 1:200
12. Pohlady JZ a SV M 1:200
13. Vypis okien
14. Vypis dveri
15. Vypis zasklenych stien
16. Vypis klampiarskych prvkov
17. Vypis zamocCnickych prvkov
18. Schodisko Z1
19. Detail B M 1:15
20. Pristavba — zaklady, vykopy, det. C,D,E,F M 1:50, 1:20
21. Detaily okien M 1:10
22. Spevnené plochy M 1:200
23. Celna perspektiva
24. Perspektiva
25. Perspektivy
26. Detaily rieSenia schod. stupnic z pororostov M 1:10
27. Schodisko v Casti VIP M 1:10
28. Detail prekrytia oc. konstrukcie M 1:20
29. Velin M 1:50, 1:5

B) TECHNICKY POPIS :
01 — Vykopy a zemné prace

Pred zaciatkom vykopovych prac pre zaklady pristavby tech. miestnosti a zaklady schodiska Z1 je
potrebné vytycenie vSetkych inZinierskych sieti nachadzajlcich sa na stavenisku. Vykopy budu realizované
rucne podla vykresu a nasledne po vykopovych pracach bude zakladova Skara vysypana strkom frakcie
16-32 mm hrubky 100 mm.
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Po odstraneni vrstvy zeminy hr. 100 mm v mieste pod odstranenymi triblnami na statie, budu tieto mies-
ta vysypané Strkom fr. 16/32 hr. 150 mm. Celkova plocha nasypu je 295 m>.

02 — Zaklady )

Zaklady boli navrhnuté pre Gnosnost’ zeminy Rdt = 150 kPa, v aktivnej hibke sadania sa nepred-
poklada hladina podzemnej vody. )

Zaklady pod pristavbou budu realizované ako zakladové pasy Sirky 450 mm, budd hibené do ne-
zamrznej hibky 1200 mm. Bude pouzity prosty betdn triedy C20/25. Podkladny betén je hrdbky 150 mm,
vystuzeny sietovinou $6/150-¢6/150 mm s prestykovanim 450 mm (v mieste prieCok bude sietovina
zdvojend). Zasypy pod zakladové konstrukcie je potrebné zhutnit' na pévodnl pevnost’ zemného masivu
(v pripade ilového podloZia sa nesmie pouzit’ Strkovy zasyp).

) Zaklady schodiska Z1 budu rovnako realizované ako zakladové pasy, ktorych Sirka bude 600 mm.
Hibka zaloZenia je 1000 mm.

03 - Zvislé a kompletné konstrukcie
MURIVA

Obvodové murivda — obvodové muriva pristavby, zamurovania miesta odstraneného schodiska
a domurovanie otvorov bude realizované z pdérobetdnovych tvarnic prislusnej hribky — 100, 150, 250, 300
a 400 mm, ktoré bude spajané lepiacou maltou.

Deliace priecky si navrhnuté z porobetonovych tvarnic hrdbky 100 a 150 mm, spajané lepiacou
maltou.

Steny velinu budd realizované zo stenovych panelov s vyplfiou PUR, typ so skrytym upevnenim
(zamkom) hr. 50 mm. Z Celnej strany smerom od ihriska, budu panely opatrené sklenenou vypliiou. Pane-
ly budd upevnené na nosnej ocelovej konstrukcii QRO100*5 (vid'. statika). V ramci dodavky budu pre-
svetl'ovacie, klampiarske a spojovacie prvky.

PREKLADY

Naddverné preklady v porobetéonovom murive budi porobetonové Sirky 125 mm.

Nadokenné preklady a preklady nad vybuUranymi otvormi budd z ocelovych valcovanych UPE nosnikov
podla textovej a vykresovej Casti buracich prac, dodatoCne vlioZzené do drazok vysekanych v murive (vid'.
statika).

04 - Vodorovné konstrukcie
STROPNE KONSTRUKCIE

Dobudovanie stropnej konstrukcie po vyburanom schodisku (podlaha m.¢. 2.09 navrhovany stav)
bude rieSeny pomocou montovaného konstrukéného systému pre stropy, skladajlci sa zo ZB stropnych
nosnikov a keramickych stropnych vloziek, hribky 220 mm, ktoré bude nadbeténované beténom C25/30
vystuzenym sietovinou. Jednotlivé nosniky je potrebné zasekat’ do kaps (vid' detail statika) — je potrebné
zasekat’ aj Cast’ nadbetonavky a to do hibky 50 mm do nosnej steny. Po osadeni a zasekani stropu zaleje
beténom C25/30. ( pred osadenim stropu je potrebné previezt' zosilnenie naodokennych prekladov — vid’
vykresy).

Strop velina zhotoveny zo stenovych panelov s vyplfiou PUR hr. 50 mm, typ so skrytym upevne-
nim (zamkom), bez narokov na izolaciu proti vode, nakolko velin sa nachadza pod strechou tribuny.

SCHODISKA

Pristup na tribunu bude zo strany od ihriska pomocou nového jednoramenného ocel'ového scho-
diska so stupriami 300/157. Schodnica bude ocel'ova z profilu UPE 200, stipy z profilu QRO100, ktoré bu-
du stuzené pomocou profilu IPE 160. Nasl'apna vrstva stuprov a podest bude realizovana z pororostov
30/30mm, hr. 30 mm. Material pororostov je ocel’ s povrchovou Upravou Ziarovym zinkom, velkostou ok
30x30 mm a s rozmerom nosnych pasikov 30/2 mm. Stupne budu kotvené zboku do stupnic a podesta
bude kotvena na hrotoch. Zabradlie bude ocel'ové pozinkované s vypliiou z tahokovu. Bude kotvené zva-
ranim. Tahokov bude z pozinkovaného plechu s kosostvorcovymi okami. Hribka plechu bude 1 mm. Typ
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tahokovu MR10x6x1,2x1. Tahokov bude v rémovej konstrukcii pripevneny zvéranim a tato konstrukcia
bude pripevnena do nosnej konstrukcie zabradlia pomocou skrutiek.

Ostatné schodiska ostavaju povodné. Pricom bude vymenend ich naslapna vrstva jednotlivych
stupriov. Miesto existujucej drevenej dosky bude pouzity pororost 30/30 mm, ktory bude pripevneny po-
mocou skrutiek a matiek do existujlciech dier, pripadne s pouzitim Gchytu podestového rostu.

Niektoré schodiska na tribine (vid'. vykres €. 26) vyzadujd, pre zvySenie konfortu pri ich vyuZiva-
ni, zmenu uloZenie stupnov. Preto bude potrebné privarit’ pomocnt konstrukciu z uholnikov 30x4 na exis-
tujlcu nosnl ocelovd konstrukciu, o ktoré budu jednotlivé schodiskové stupne z pororoStov 30/30 mm
kotvené pomocou Uchytov podestového rostu.

Stredné schodisko strednej Casti triblny — VIP Casti bude bude tak isto rieSené pomocou naslap-
nej vrstvy z pororostov. UloZzené budl na existujicej nosnej ocel'ovej konstrukcii, kotvené pomocou Gchy-
tu podestového rostu.

STUZUJUCE VENCE

Stuzujlci veniec obvodovych stien pristavby budd mat’ vysku podla statického vypoctu. PouZity
bude betdn triedy C25/30 s vystuzou podla statického vypoctu. Stuzené bude taktiez rohy podla statické-
ho vypoctu.

SADROKARTONOVE PODHI'ADY

V novej pristavbe bude tepelna izolacia stresnej konstrukcie s protipoziarnym sadrokartonom.

V ostatnych miestnostiach bude podhlad rovny kazetovy pri minimalinej svetlej vyske 2,400 m.

V miestnostiach s mokrou prevadzkou budi osadené sadrokartonové podhlady s pouZitim im-
pregnovanych dosiek hr. 12,5 mm.

05 — Upravy povrchov, podlahy, osadenie
VONKAJSIE POVRCHY

Obvodové murivo bude zateplené tepelnou izolaciou z mineralnych vlakien hr. 200, 100 alebo 50
mm prichytenou tanierovymi hmoZzdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm tak, aby boli spine-
né poziadavky tepelnotechnickej normy STN 73 0540:2002. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vy-
taznych skisok. Po zrealizovani kontaktného zateplenia ETICS bude na fasadu nanesena silikénova samo-
Cistiaca tenkovrstvova omietka, proti necistotam anorganického povodu a organickému znecisteniu sposo-
benému mikroorganizmami, ktora bude vystuzena sklotextilnou sietkou.

Ako obklad priestoru pri nohach divakov medzi podlahovymi pororostami resp. kompozitnymi do-
skami a sedackami na triblne, bud( pouZité cementotrieskové dosky (napr. Cetris) hribky 12 mm. Budu
prichytené skrutkami k povodnej ocel'ovej konstrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konstrukcie plochy pre
novinarov a velinu bude z cementotrieskovych dosiek hribky 20 mm na pero a drazku. Prichytené na po-
mocnU zvisl ocelovd konstrukciu z uholnikov 40x4, ktoré budd v osovej vzdialenosti 625 mm. Cemen-
totrieskové dosky budu s hladkym povrchom a zakladnym naterom (dvojvrstvovym) so skosenou hornou
hranou.

VNUTORNE POVRCHY

Na pdrobetdnové murivo bude nanesend armovacia hmota so sklotextilnou sietkou. Nasledne bu-
de nanesena l'ahka omietka urcena pre porobeton.

Po zrealizovani domurovavok a novych elektro instalacii budl existujice omietky stropov a stien
vyspravené v rozsahu cca 10%. Nasledne bude na vsetky steny a stropy nanesena tenkovrstvova vapen-
na omietka.

PODLAHY

Naslapnou vrstvou bude keramicka dlazba, ktora bude prilepena bud na nivelacnej vrstve
v pripade povodnej podlahy, ktora bola odstranena. V pripade novej pristavby a novej konstrukcie podla-
hy, bude keramicka dlazba prilepena na betdnovi mazaninu. y

Pri novej stropnej konstrukcii ( podlaha m.¢. 2.09) bude keramicka dlazba prilepend priamo na ZB
nadbetonavku montovanej stropnej konstrukcie.
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Pri menej exponovanych priestoroch ako sklady, technicka miestnost’ a pod. bude podlaha rieSena
len cementovym poterom.

Na triblne v l'avej a pravej Casti tribiny bude novd podlahu tvorit’ pororost 30/30mm, hr. 30 mm.
Material pororoStov je ocel s povrchovou Upravou Ziarovym zinkom, velkostou ok 30x30 mm a
s rozmerom nosnych pasikov 30/2 mm. Pororosty budu kotvené pomocou podestového rostu k existujlicej
nosnej ocel'ovej konstrukcii po jej oSetreni a realizacii novych ochrannych naterov — protikorézny zakladny
a dvojnasobny vrchny olejovy nater. Podlahu v strednej dCasti triblny bude tvorit' podlaha
z protiSmykovych drazkovanych kompozitnych dosiek hr. 28mm. Kompozitné dosky budd, v pripade pod-
lahy jednotlivych uli¢iek VIP Casti, kotvené pomocou klip systému kotvenia kompozitnych dosiek do exis-
tujucej podlahy z ocel'ového plechu. V mieste novej navrhovanej ocel'ovej konstrukcie pre média, komen-
tatorov a velin, bude podlaha z kompozitnych dosiek ulozend na nosnom hlinikovom roste hr. 40 mm,
ktorého osova vzdialenost’ jednotlivych AL profilov bude 350 mm. Medzery medzi jednotlivymi kompozit-
nymi doskami budu opatrené gumovym pasom.

Povrchova Uprava podlahy velinu bude realizovana z kompozitnych dosiek.

Povrchova Uprava existujlcich beténovych schodisk bude, po odstraneni zvetranej vrstvy, pomo-
cou spojovacieho mostika na cementovej baze, vyspravena vrstvou cementového poteru, ktory bude na-
sledne napenetrovany a bude nai zrealizovany kamienkovy poter s protiSmykovou Upravou.

OSADENIE PARAPETNYCH DOSIEK
Ku vSetkym novym plastovym oknam budd osadené na vonkajSej aj vnitornej strane parapety.
VonkajSie budu z poplastovaného plechu a vnitorné z kompozitného materialu.

OSADENIE ZARUBNI
Do novych dvernych otvorov budu osadené ocelové zarubne podla poZiarnej odolnosti dveri
a v pripade otvorov do vlhkého prostredia budd osadené hlinikové zarubne.

711 — Izolacie proti vode a vihkosti

Nova pristavba technickej miestnosti bude realizovana vratane novej podlahy. Ta bude v mieste
medzi beténovou mazaninou a podkladnym betdnom chranena proti prenikaniu vlhkosti hydroizolaciou
asfaltovymi pasmi, ktoré budu spajané natavenim. Podkladny betdn bude, pred polozenim hydroizolacie
z asfaltovych pasov, opatreny penetracnym naterom

Na existujlcej streSnej konstrukcii bude poloZena PE félia, ktora bude chranit’ a oddel'ovat’ vrstvu
tepelnej izolacie od stresnej krytiny. Skladba zateplenia stresnej konstrukcie bude zakoncena hydroizolac-
nou foliou.

Ako poistna hydroizolana vrstva bude pouzita vysokodifizna paropriepustna félia vodoneprie-
pustne spajana v presahoch Sirky 100 mm.

713 — Izolacie tepelné a zvukové
TEPELNE A ZVUKOVE IZOLACIE STIEN

Obvodové steny budul zateplené s pouzitim mineralnej viny hr. 200 mm prichytenou tanierovymi
hmozdinkami v poCte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vy-
taznych skdsok.

Ocelova konstrukcia severozadpadnej cCasti tribuny a niektoré obvodové steny (vid. vykresova
Cast’) budu zateplené mineralnou vinou hr. 100 mm, v désledku nedostatocnej Sirky na prechod na scho-
diskach alebo pri zatepleni nevykurovanych priestorov, pripadne v ramci zjednotenia muriva. Tepelna izo-
lacia bude prichytena tanierovymi hmozdinkami v pocte 6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien
bude preverena na zaklade vytaznych skuisok.

Obvodova stena strednej Casti v Urovni 2.NP bude zateplena 50 mm tepelnej izolacie z mineralnej
viny, v dosledku zjednotenia muriva. Tepelna izolacia bude prichytena tanierovymi hmozdinkami v pocte
6ks/m? rozmerov min. 10x300 mm. Pevnost’ stien bude preverena na zaklade vytaznych skusok.

Ostenia a nadpraZia existujucich okien budu zateplené TI z mineralnych vidkien hr. 20 mm.
V pripade existujlcich okien, ktoré su opatrené bezpecnostnymi mrezami, bude zateplenie fasady aj oste-
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ni realizované bez ich demontaZze. Budl vSak oSetrené a zrealizované ochranné natery — protikordzny za-
kladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater.

Parapety existujlcich okien budu zateplené pomocou extrudovaného polystyrénu (XPS) do pripra-
venej drazky hr. 20 mm.
TEPELNE IZOLACIE STRIECH

Strecha bude zateplena tepelnou izolaciou z ¢adiCovej viny, ktora bude pochédzna vrstva hr. 100
mm a pod fou vrstva tepelnej izolacie z mineralnej viny s pevnost'ou pri 10% stlaceni 50 kPa hr. 200 mm,
ktora bude v pripade uloZenia na trapézovy plech ulozena kolmo na viny.
V podkrovi pristavby budu pouZité pasy z mineralnej viny hr. 180+100 mm (medzi a pod krokvy).

762 — Konstrukcie tesarske

Krov nad novou pristavbou je tvaru pultovej strechy a bude tvoreny tesarskou konstrukciou. Krok-
vy profilu 80/180 v max. vzdialenosti 800 mm budl ukladané na pomurnice.

Pomurnica rozmeru 120/100 mm je kotvena k vencu pomocou zavitovej ty¢e M10 v maximalnej
vzdialenosti 800 mm. Pomurnica bude osadena na oxidované asfaltované pasy natavené na napenetrova-
ny beténovy podklad.

Pomurnica rozmeru 140/200 mm je kotvend do steny pomocou zavitovej ty¢e M16 v maximalnej
vzdialenosti 500 mm a jednostrannej zachytky Buldog.

Pouzité bude ihlicnaté drevo triedy C22. VSetky prvky krovu budd oSetrené ochrannym naterom
proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a poZiaru.
Konstrukcie su predmetom statického vypoctu a navrhu.

Nosna konstrukcia pod plastové sedacky bude tvorena dvoma drevenymi doskami hr. 50 mm Sirky
150 mm, z vrchnej a bocnych stran ohobl'ovanymi. Dosky bud( skrutkami prichytené k existujlcej ocel'o-
vej konstrukcii cez existujlce diery, po jej oSetreni a realizacii novych ochrannych naterov — protikordzny
zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater. Dosky budl oSetrené ochrannym naterom proti hnilobe,
drevokaznému hmyzu a poziaru. Nasledne budu naterom chranené proti poveternostnym vplyvom. Celko-
va vymera dreva na konstrukciu pod sedacky je cca 19,5 m3.

764 — Konstrukcie klampiarske

VSetky klampiarske vyrobky (parapety, lemovania ...) budl z poplastovaného pozinkovaného ple-
chu.

Dazd'ové Zl'aby a zvody budu z poplastovaného pozinkovaného plechu.

VSetky ukoncenia tepelnej izolacie budu chranené proti zateceniu a naslednému navihnutiu konstrukcie
oplechovanim s odkvapovou hranou. Atika prvej pristavby musi byt zodvihnuta pomocou drevenych hra-
nolov a OSB dosky, z dévodu vysky tepelnej izolacie, kde bude pripevnena na vonkajSej strane odkvap-
nicka a na vnatornej strane uholnik

765 — Konstrukcie — krytiny tvrdé .
StreSnou krytinou novej pristavby bude trapézovy plech T18 hr. 0,8 mm. Pozdlzne latovanie
40/60 mm vytvara prevetravani medzeru hr. 40 mm medzi latami a poistnou paropriepustnou foliou.

Ako poistna hydroizolatna vrstva bude pouzita vysokodifizna paropriepustna folia vodoneprie-
pustne spajana v presahoch Sirky 100 mm. Odkvapové hrany budl rieSené s pouzitim ochrannej mriezky
proti zalietavaniu vtakov a vetracim pasom proti hmyzu.

Vstup do miestnosti UdrZzbara 1.56 zo severovychodnej strany je prestreSeny doskou
z polykarbonatu napr. Lexan rozmerov 900x1550 mm uloZenou na povodnej ocel'ovej konstrukcii.
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766 — Konstrukcie stolarske
VNUTORNE DVERE

Bez poziarnej odolnosti — drevené hladké pIné, povrchova Uprava — fdlia svetly buk, s poldrazkou
budl osadené do ocel'ovej zarubne. Kovanie - interiérovy alebo bezpecnostny vliozkovy zamok a kl'ucka
z matného kovu.

Pri dverach urcenych do vihkého prostredia sa pocita s pouzitim laminovanych dveri do vihkého
prostredia a hlinikovej zarubne.

Dvere s poZziarnou odolnostou budu plastové so zasklenim, samozatvaracom a vloZkovym bez-
pecnostnym zamkom.

Rozmery a pocty ks jednotlivych rozmerov vid'. vypis dveri.

OSADENIE PARAPETOV A PRAHOV

Po osadeni okien bud osadené parapetné kompozitné dosky na baze dreva Werzalit exclusiv Sir-
ky od 300 do 400 mm (vid'. vypis okien). V pripade vonkajSich parapetov existujlcich okien bude z para-
pety odstranend vrstva hr. 20 mm, aby bolo mozné zateplit' parapet okna extrudovanym polystyrénom
(XPS).

Dverné prahy Sirky podla hr. steny bud( osadené ku vSetkym interiérovym dveram.

Vypine otvorov
PLASTOVE OKNA

Nové okna budl plastové 5-komorovy profil so zasklenim izolanym dvojsklom s Argénovou vypl-
fAou (Uw < 1,1 W/m2.K). Povrchova Uprava plastovych profilov ramu a kridla: v interiéri - biely plast,
v exteriéri — biely plast. Specifikacia podla vypisu okien.

Plastové okna budu pripevnené na kotvach, spojovacia Spara bude vystrieckana PUR penou a utesnena
pomocou parotesnej pasky na vnutornej strane a vodeodolnym utesnenim na vonkajsej strane.

V pripade pouzitia mrezi pri novych plastovych oknach, budl existujice demontované, oSetrené
a zrealizované ochranné natery — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater, a nasledne
budl osadené spat’ po osadeni novych okien.

V pripade existujlcich okien, ktoré sU opatrené bezpecnostnymi mrezami, bude zateplenie fasady
aj osteni realizované bez ich demontaze. Budl vSak oSetrené a zrealizované ochranné natery — protiko-
rozny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater.

Vyplne otvorov velinu budd mat’ plastovy profil, budd kotvené pomocou skrutiek a spojovacia Spa-
ra bude vystriekana PUR penou.

Otvor rozmerov 6200/1550 (955) bude obsahovat’ pevné okna s izolatnym dvojsklom 1550/1550 (955)
— celkovo 4 ks.
Otvory rozmerov 850/1550 (955) budl obsahovat’ pevné okna s izolatnym dvojsklom 850/1550 (955)
— celkovo 2 ks.

ZASKLENE STENY

Nahradia pévodné nevyhovujlce zasklené steny. Jednad sa o pevné konstrukcie. Na existujlcu
horizontalnu a zvisli nosnu ocel'ovl konstrukciu, po jej oSetreni a realizacii novych ochrannych naterov —
protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater, sa pripevni pomocou skrutiek vodorovna kon-
Strukcia rdmu, ktora bude z hlinikovych profilov 30x30x2 mm. Na tito konstrukciu bude pripevnena vypli
z trapézovych polykarbonatovych dosiek 76/16. Trapézové dosky budl pripevnené na trapézovych dis-
tan¢nych podlozkach na strane AL profilu a z vonkajSej strany pomocou Uchytu Kalota. Dosky budd hrub-
ky 0,8 mm, Cire s obojstrannou koextrudovanou Upravou proti UV Ziareniu. Pri inStalacii je potrebné
zohl'adnit’ tepelnd rozt'aznost’ dosiek.
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767 — Konstrukcie dopinkové kovové a zamocnicke
ZABRADLIE
Zabradlia na tribine s navrhnuté v silade s poZiadavkami STN 74 3305.
Nové zabradlia si navrhované ocel'ové pozmkovane pozostava]uce zo stipikov $tvorcového prierezu d=40
mm a madla z rdrok d=40 mm. BudU spajané zvaranim. Vyplf bude z tahokovu. Vzdialenost’ spodnej rir-
ky vyplne zébradlia od vrchnej hrany schodiskovych stupfiov musi byt’ max. 100 mm. Stipiky budu kotve-
né do podlahy. Vyska zabradlia 1000 mm. Tahokov bude z pozinkovaného plechu s kosostvorcovymi oka-
mi. Hrabka plechu bude 1 mm. Typ tahokovu MR10x6x1,2x1. Tahokov bude v rdmovej konstrukcii pri-
pevneny zvaranim a tato konstrukcia bude pripevnend do nosnej konstrukcie zabradlia pomocou skrutiek.
Zabradlie schodiska Z1 bude ocel'ové pozmkovane pozostava]uce 70 stipikov Stvorcového prierezu
d=40 mm a madla z rarok d=40 mm. BudU( spajané zvaranim. Vyplii bude z tahokovu. Vzdialenost spod-
nej rurky vyplne zabradlia od vrchnej hrany schodiskovych stupfiov musi byt’ max. 100 mm. Stipiky budu
kotvené do podlahy pomocou zravov. Vyska zabradlia 1000 mm. Tahokov bude z pozinkovaného plechu
s kosostvorcovymi okami. Hrubka plechu bude 1 mm. Typ tahokovu MR10x6x1,2x1. Tahokov bude
v ramovej konstrukcii pripevneny zvaranim a tato konstrukcia bude pripevnena do nosnej konstrukcie za-
bradlia pomocou skrutiek.

Mobiliar - vybavenie tribuny

Na tribine budi osadené nové celoplastové s odtokovym otvorom (Hradec alt. Chana), ktoré bu-
de prichytené na nosnu drevenl konstrukciu. Prichytené budd zvrchu, pomocou skrutiek. Otvory na
skrutky budu zakryté krytkami.

ju— -

TlustraCny obrazok (zdroj: sedasport.com)

VIP sedadla budu calinené (napr. Hradec/Chana, alternativne sklopné Kosice VIP), ktoré budu pripevne-
né na drevenu nosnu konstrukciu pomocou skrutiek.

Sedadla pre média budu rieSené pomocou sedadiel sklopnych (napr. Toronto), z ktorych niektoré
(vid'. vykresovu Cast’) budl doplnené o pisaci stolik (napr. Dnipro). Sedacky aj pisacie stoly budu kotvené
do podlahy pomocou skrutiek.

Tlustracny obrazok (zdroj: sedadla.sk, sedasport.com)
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Komentatorské boxy budu vybavené stolmi, ktoré maji bo¢né deliace protihlu¢né plexisklové steny (napr.
Stol TV). Sedacky aj stoly budi kotvené do podlahy pomocou skrutiek.

-]

.ﬁo

Tlustracny obrazok (zdroj: sedadla.sk)

Tlustracny obrdzok (zdroj: sedadla.sk)

Podlahy na tribine

Po odstraneni starych drevenych podlah v lavej a pravej Casti hlavnej triblny bude novi podlahu
tvorit’ pororost 30/30mm, hr. 30 mm. Material pororostov je ocel’ s povrchovou Upravou Ziarovym zinkom,
velkostou ok 30x30 mm a s rozmerom nosnych pasikov 30/2 mm. Pororosty budi kotvené pomocou po-
destového rostu k existujucej nosnej ocel'ovej konstrukcii po jej oSetreni a realizacii novych ochrannych
naterov — protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater. Jednotlivé kusy vyrobit’ na stavbe
podla skutocnych rozmerov. Celkova vymera podlahovych rostov je cca 709,3 m2.

Podlahu v strednej Casti tribiny bude tvorit' podlaha z protiSmykovych drazkovanych kompozit-
nych dosiek hr. 28mm. Kompozitné dosky budd, v pripade podlahy jednotlivych uli¢iek VIP Casti, kotvené
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pomocou klip systému kotvenia kompozitnych dosiek do existujlcej podlahy z ocelového plechu. V mieste
novej navrhovanej ocel'ovej konstrukcie pre média, komentatorov a velin, bude podlaha z kompozitnych
dosiek ulozena na nosnom hlinikovom roste hr. 40 mm, ktorého osova vzdialenost’ jednotlivych AL profilov
bude 350 mm. Medzery medzi jednotlivymi kompozitnymi doskami budd opatrené gumovym pasom. Cel-
kova plosna vymera kompozitnych dosiek je cca 140 m?.

Povrchova Uprava podlahy velinu bude realizovana z kompozitnych dosiek.

Obklady na tribuine

Ako obklad priestoru pri nohach divakov medzi podlahovymi pororoStami resp. kompozitnymi do-
skami a sedackami na tribtine, budl pouzité cementotrieskové dosky (napr. Cetris) hrdbky 12 mm. Budu
prichytené skrutkami k pévodnej ocel'ovej konstrukcii. Obklad navrhovanej nosnej konstrukcie plochy pre
novinarov a velinu bude z cementotrieskovych dosiek hribky 20 mm na pero a drazku. Prichytené na po-
mocnu zvisli ocel'ovl konstrukciu z uholnikov 40x4, ktoré budl( v osovej vzdialenosti 625 mm. Cemen-
totrieskové dosky budu s hladkym povrchom a zakladnym naterom (dvojvrstvovym) so skosenou hornou
hranou. Celkova vymera cementotrieskovych dosiek hribky 12 mm je cca 490 m? a hrdbky 20 na pero
a drazku je cca 25 m2. Hmotnost’ pomocnej zvislej ocel'ovej konstrukcie z uholnikov 40x4 je 98,5 kg.

771 — Podlahy z dlaZdic a obklady keramické

Podlahy z protiSmykovych dlazdic musia splnat’ poZiadavky Vyhl. MZ SR ¢. 30/2002 §9 a zaroven
naroky na oteruvzdornost, nenasiakavost’ a estetiku prostredia. Pri podlahach v interiéri budd pouZité
keramické dlazdice hr. 8 mm.

Obklady interiéri budu z glazovanych keramickych obkladaciek formatu 200 x 200 mm s matnym
prevedenim. VySka obkladu je popisana v projektovej dokumentacii.

783 — Dokoncovacie prdce - natery

Protikordzny zakladny a dvojnasobny vrchny olejovy nater ocel'ovych konstrukcii bude pouZity na
vSetky ocel'ové konstrukcie.

Existujice ocel'ové konstrukcie a bezpecnostné okenné mreze budd po opieskovani, oSetrené pro-
tikor6znym zékladnym a dvojnasobnym vrchnym olejovym naterom. Po odhaleni zakrytych Casti existujd-
cej konstrukcie, je potrebné prizvat’ statika na zhodnotenie a navrhnutie d'alSieho postupu protikoréznej
ochrany.

VSetky drevené prvky krovu a exteriéru budi impregnované ochrannym dvojnasobnym naterom
proti hnilobe, drevokaznému hmyzu a poziaru.

784 — Dokoncovacie prace - mal'by
Vnutorné omietky stien a stropov a sadrokartonové podhlady budd natreté penetracnou emulziou
a nasledne bielym krycim dvojnasobnym naterom (JUPOL, PRIMALEX).

PSV - 43-M — Montaz ocel'ovych konstrukcii
OCEL'OVE KONSTRUKCIE

Existujica nosna konstrukcia triblny bude po odstraneni pévodnej vrstvy naterov oSetrena opies-
kovanim, zosilnena podla prislusného statického vypoCtu a nasledne oSetrend protikoréznym zakladnym
a dvojnasobnym vrchnym olejovym naterom..
Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid. statika.

Konstrukcia velina a miest pre novinarov a komentatorov realizovana pomocou novej nosnej oce-
I'ovej konstrukcie z profilov podl'a vykresovej Casti statiky, ktora bude samonosna a bude vyhybat’ povod-
nej konstrukcii, aby nedochadzalo k jej zataZzovaniu. Vostavba je prakticky staticky nezavisla na povodnej
konstrukcii sedadlovej Casti. V pripade nutnosti odstranenia povodnych nosnikov je potrebné privolat’ sta-
tika. Steny a strop velinu budu realizované zo stenovych panelov s vypliiou PUR, typ so skrytym upevne-
nim (zamkom) hr. 50 mm. Z Celnej strany smerom od ihriska, budu panely opatrené sklenenou vyplfiou.
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Panely budu upevnené na nosnej ocel'ovej konstrukcii QRO100*5 (vid'. statika). V ramci dodavky budu
presvetl'ovacie, klampiarske a spojovacie prvky.
Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid. statika.

V ramci rekonstrukcie je potrebné zrealizovat’ rekonstrukciu servisnej lavky na streche. Jej existujica nos-
na konstrukcia bude po odstraneni povodnej vrstvy naterov oSetrena opieskovanim, zosilnena podla pri-
slusného statického vypoctu a nasledne oSetrena protikoréznym zakladnym a dvojnasobnym vrchnym ole-
jovym naterom. Nasledne bude vymenena podlaha, ktora bude tiez v pororostov, pripevnena do existuju-
cich dier pomocou skrutiek. V pripade, ak nebude mozné uchytenie do existujlcich dier, pouzije sa uchy-
tenie s Uchytmi podestového rostu. Nedostatocna vyska zabradlia na lavke, si vyZzaduje zvySenie jeho vys-
ky. Existujica vyska 1000 mm sa zvySi na 1200 mm.

Konstrukcia je predmetom statického vypoctu. Vid'. statika.

Technické a vyrobné zariadenia
Projekt nerieSi zmenu v technickom a vyrobnom zariadeni objektu.

Vybavenie miestnosti

Pracovia — v miestnostiach pracovne sa zrealizuje kompletna vymena rozvodov elektriky, vody

a kanalizacie. El. priprava pre napojenie existujucich praciek (4x), susicky (1x) a mangel. Navrhované
elektrické pripojky sU dimenzované pre napojenie praciek, ktoré su uz teraz umiestnené v priestore FS.
Sauna — bez zmien

Virivka — bez zmien

Vypracoval: Ing. arch. Jan Kubina, Ing. arch. Roman Janco
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