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podlaha z kompozitnych dosiek hr. 28 mm
nosny AL rost hr. 40 mm
navrhovana oc. konstrukcia

PrieCny rez, M1:50

nosna ocelova konstrukcia velinu

stenovy panel s vypliou PUR so skrytym upevnenim (zamkom)
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stenovy panel s vypliiou PUR so skrytym

upevnenim (zamkom)

nosna ocelova konstrukcia QRO100%5
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ukoncovaci L-profil z kompozitneho materialu E;
kotvenie zabradlia =
pomocou zvarania - podlaha z kompozitnych dosiek hr. 28 mm E;
- nosny AL rost hr. 40 mm (0s. vzialenost 350 mm) |5
- navrhovana ocelova konstrukcia, profil IPE160  [&
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kotvenie komp. dosiel pomocou klip systému a skrutiek

zvisly nosny rost z L-profilu 40x4 (os. vzdialenost 625 mm)

éf\ kotvenie k navrhovanej nosnej ocelovej konstrukcii pomocou zvarania

cementotrieskova doska hr. 20 mm na pero a drazku

Detail rieSenia podlahy, M1:15

Pozn.:  Existujuca ocelova kon3trukcia bude po odstraneni pdvodnej vrstvy naterov oSetrena opieskovanim
a nasledne protikordznym zakladnym a dvojndsobnym vrchnym olejovym néterom.
Nova ocelova kontrukcia bude po zrealizovani vSetkych zvarov oSetrena protikoréznym zakladnym

a dvojndsobnym vrchnym olejovym naterom.

Vyplne otvorov, prvky oplechovania a spojovacie prvky budu v ramci dodavky sendviéovych panelov.
Vyplne otvorov je potrebné zamerat poCas realizacie priamo na stavbe.

V3etky vykresy medzi sebou suvisia.
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