REZ ZAKLADOM POUZITE MATERIALY

BETON:
STN EN 206-1 (25/30 XC3, XF1SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
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KRYTIE: 50mm
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- UVEDENY REZ JE SCHEMOU VYSTUZENIA

! X - CELKOVA PODORYSNA DLZKA ZAKLADU = 75m

- STYKOVANIE PRUTOV MIN 600mm

- POZDLZNE PRUTY (POL. C. 1) NASTRIHAT A NAGHYBAT
NA STAVBE PODLA POTREBY

VYKAZ VYSTUZE
O

SPECIFIKACIA DLZKA SPOLU
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VYSTUZ

11 42 12 12.00 504.00

2| 525 10 3.35 |1758.75
DLZKA SPOLU [m]1758.75 | 504.00

@525 2 10 L=3350mm[" jEDNOTKOVA HMOTNOST [kg/m] 0.616| 0.888
12000mm HMOTNOST ] [kg]1083.39 | 447.55
CELKOVA HMOTNOST kgl 1530.94

SCHEMA PREVIAZNIA SCHEMA T NAPOJENIA
ROHOV

POL.

150

min. 600 |
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TENTO VYKRES JE LU LISTOVY SADA CISLO:

REViZIA  DATUM POPIS
A 26.3.2018 OPRAVA POCTU KUSOV POL. C. 2

UCEL PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY

CAst Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Prievidzi | STAVOPORT s.r.o.

SO 02 Podlaha pod strojnotechnologicku |. Olbrachta 900/6
OBJEKT | 80 02-2 ¢ast’ technologie na zhodnocovanie BRO 911 01 Trengin

MIESTO STAVBY: Prievidza

ZODP. PROJ. Ing. Jaroslav Hrabovsky | VYPRACOVAL Ing. Juraj Kurpel

STAVEBNIK Mestsky urad Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza ARCH. C.

PROFESIA STATIKA KAT. UzZ. Prievidza DATUM 11/2017

PARCELA CiSLO 1207/13 MIERKA 1:20 FORMAT 1xA4

OBSAHVYKRESU |[VYKRES VYSTUZE ZAKLADOVYCH PASOV | €. VYKRESU 4.A

V/S =297 /210 (0.06m,) Allplan 2012



